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CAPITULO 1
INTRODUCCION

1.1 ANTECEDENTES

Servicios Publicos de Seattle (Seattle Public Utilities (SPU)) se propone reconstruir la Estacion
South Recycling and Disposal Station (SRDS), actualmente ubicada en una propiedad de 46,13
hectareas (11,4 acres) aproximadamente (conocida como propiedad Sur) al Sur de la calle S.
Kenyon, entre la Ruta Estatal SR 509 y la SR 99, al sur de Seattle (ver Figura 1). Las nuevas
instalaciones se construiran en la propiedad Sur, asi como en una propiedad de 36,82
hectareas (9,1 acres) ubicada al Norte de la calle S. Keyon (conocida como la propiedad Norte
o el estacionamiento de autobuses; ver Figuras 1 y 2). SPU determiné que es necesaria la
reconstruccion de la estacion SRDS, dado que las instalaciones existentes tienen méas de 40
afios de antigiiedad, presentan fallas regulares y se ha hecho cada vez menos confiable a
medida que pasa el tiempo. Ademas, su desactualizado disefio no tiene la capacidad de
satisfacer las futuras necesidades de reciclaje y manejo de desechos de Seattle.

La actual estacion SRDS en la propiedad Sur es una estacion de transferencia que sirve
principalmente al area Sur del canal navegable para buques del Lago Washington y a otras
areas cercanas. Los desechos solidos, organicos (desechos de jardin y de comida) y
reciclables (desechos limpios de madera, electrodomésticos y restos de metal, plastico, papel,
y demas objetos reciclables) se recolectan en la estacion SRDS vy, posteriormente, se
compactan los desechos solidos y el material de desecho se traslada a un area de multi
distribucién para su traslado definitivo a trenes (desechos sélidos), instalaciones de elaboracién
de abonos (organicos) y otras instalaciones de reciclaje (objetos reciclables). Ademas, la
estacion SRDS cuenta con un area de manejo de desechos domésticos peligrosos, una
instalacion de mantenimiento de vehiculos, instalaciones de llenado de combustible y
almacenaje de contenedores.

En la actualidad, la propiedad Norte se utiliza como estacionamiento de autobuses escolares,
llenado de combustible y mantenimiento; ademas, sirve de estacionamiento a una empresa de
autobuses de turismo. En este lugar, también existe una oficina, dos talleres de mantenimiento
y una estacion de combustible (ver Figura 2).

SPU propone que las estructuras existentes tanto en la propiedad Norte como en la Sur sean
demolidas y se construyan las siguientes instalaciones en las dos propiedades: un edificio para
la estacién de traslado, balanzas, oficinas administrativas, tiendas para reutilizacion, instalacion
para desechos domésticos peligrosos, nuevas instalaciones de reciclaje autotransportadas y
otras instalaciones de servicios publicos, estacionamiento y rutas de acceso. La construccion
propuesta se llevara a cabo en dos fases a fin de que continGien las operaciones existentes
durante la reconstruccion de la estacion SRDS y la reconstruccion de una instalacion separada
en la estacion Norte de Reciclaje y Disposicién de Desechos (North Recycling and Disposal
Station (NRDS)), ubicada en la calle 34 Norte al Norte de Seattle. La primera fase de
reconstruccion de la estacion SRDS (prevista a realizarse desde 2010 hasta 2012) incluiria la
construccion de nuevas instalaciones en la propiedad Norte. La estacion de traslado existente
en la propiedad Sur permaneceria en funcionamiento hasta que la nueva estacién y sus
instalaciones en la propiedad Norte se encuentren operativas. En la segunda fase de
reconstruccion de la estacion SRDS (prevista a realizarse entre 2013 y 2015), se demolera la
estaciébn y se construira en la propiedad Sur. Se planea iniciar la segunda fase de
reconstruccion de la estacion SRDS después de haber culminado la reconstruccion de la
estacion NRDS (prevista para 2014).
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1.1.1 Decisiones y documentos previos sobre el medio
ambiente

El 19 de febrero de 2008, SPU emiti6 una Lista de Control Medioambiental de la
Ley estatal de politica ambiental (State Environmental Policy Act (SEPA) Environmental
Checklist) que contenia un analisis de los impactos que traeria sobre el medioambiente la
reconstruccion de la estacion SRDS en el estacionamiento de autobuses (propiedad Norte) y
en la existente estacion SRDS (en la propiedad Sur). La lista de control de la SEPA incluia una
lista previa de documentos de Ley relacionados con la propuesta, asi como una lista de
reportes técnicos que fueron preparados para la propuesta de reconstruccion de la estacion
SRDS (ver Anexo A de este apéndice para la lista de control de la SEPA 2008).

La lista de la SEPA de 2008 hace una descripcion y un andlisis de los efectos potenciales
sobre el medio ambiente que tendria la SDRS propuesta durante su construccion y puesta en
funcionamiento. La lista de control evalud los posibles efectos de construccion asociados a la
demolicién de las estructuras existentes, remocion de concreto, recalificacion del lugar,
instalacion de nuevos servicios publicos y construccion de nuevos edificios en ambas
propiedades. Entre los impactos cominmente analizados en la lista se encuentran aquellos
relacionados con la contaminacion del suelo y las aguas subterraneas, los recursos hidricos
(incluyendo pantanos y zanjas) y las plantas de tratamiento de aguas pluviales; y se sefala la
necesidad de limpiar/sanear el area antes de la construccion de la SRDS. Toda vez que no se
sefialan efectos adversos que no puedan corregirse por medio de las medidas de control
enumeradas en la misma.

El 25 de febrero de 2008, Servicios Publicos de Seattle public6 una Resolucion de
Insignificancia (Determination of Non-Significance (DNS)) en la propuesta de la estacion SRDS
(ver Anexo A de este Apéndice para la DNS de 2008). De conformidad con el WAC 197-11-
734, la DNS es una resolucién que indica que posiblemente la propuesta no tendrd un impacto
significativo en el medio ambiente, por lo cual, no se requiere una declaracion de Impacto
Medio Ambiental (Environmental Impact Statement).

1.2 RAZONES PARA LA ELABORACION DE UN APENDICE
DE LA SEPA
1.2.1 Informacién actualizada del proyecto

Luego de la publicaciéon de la Lista de Control Medio Ambiental de 2008 de la SEPA sobre la
estacion SRDS vy la emision de la DNS, Servicios Publicos de Seattle adquirié la propiedad
Norte y llevo a cabo investigaciones adicionales en el terreno como parte del proceso de disefio
en curso y preparacion para la construccion. Durante las investigaciones, SPU identifico tres
actividades de construccion adicionales que serian necesarias para la preparacion del area en
relacion con la reconstruccion de la SRDS y que no fueron descritos y analizados
especificamente en la lista de control de la SEPA de 2008:

1. Excavacién y remocioén del suelo contaminado;

2. Excavacion y llenado de una zanja de drenaje (parte de la cual se considera pantano);
y

3. Realineacion de una tuberia subterranea de drenaje de aguas pluviales.
Las obras de preparacion adicional del area descritas anteriormente extenderian el
lapso de construccion en un afio. (Para mayor informacion sobre estas obras, véase el
Capitulo 2 de este Apéndice).
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1.2.2 Analisis de Emisiones de gases de efecto
invernadero

En diciembre de 2007, el Consejo Municipal (City Council) de la ciudad de Seattle adopto la
Ordenanza 122574, que solicita a los distintos departamentos de la ciudad que lleven a cabo
una revision medioambiental de conformidad con la SEPA, a fin de evaluar las emisiones de
gas invernadero (GHG) mientras estudian las solicitudes de permisos de construccién. En abril
de 2008, el Consejo establecié como requisito que los solicitantes cuantifiquen las emisiones
de GHG a través del llenado de una hoja de trabajo de GHG, con el propdsito de estimar las

emisiones que se producirdn durante la vida Gtil de un proyecto propuestol. La lista de control
de la SEPA sobre la SRDS y la DNS fueron emitidos en febrero de 2008, antes de que el
Consejo adoptara el nuevo requisito de analisis de emisién de los GHG; por lo que no se
incluye un andlisis de GHG en la lista de control original. El analisis sera incluido en este
Apéndice (véase Seccion 3.2).

1.2.3 Propdsito de un Apéndice

De conformidad con el WAC 197-11-600, el 197-11-706 y el SMC 25.05.705, un apéndice es
un documento medioambiental utilizado para brindar informacién adicional o un analisis que no
cambie substancialmente el andlisis de las consecuencias y alternativas significativas incluidas
en un documento sobre el medioambiente. Un apéndice puede ser utilizado en cualquier
momento en el proceso de la SEPA, y como tal, brinda informacioén y andlisis actualizados
relacionados con actividades adicionales de construccién en la propiedad norte. El apéndice
también incluye un andlisis de emisiones de GHG para la totalidad del proyecto de la estacion
SRDS (tanto en la propiedad Norte como en la Sur). El apéndice fue preparado de conformidad
con los procedimientos sefialados en el WAC 197-11-625 y el SMC 25.05.625. La informacion
actualizada y el analisis incluidos en este documento no cambian de manera substancial el
andlisis de los impactos significativos contenidos en la lista de control de la SEPA sobre SRDS
y reflejados en la DNS.

1 Departamento de Planificacion y Desarrollo de la Ciudad de Seattle, Memorando 702 sobre Asistencia
al cliente. Abril 2008.
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CAPITULO 2

INFORMACION ACTUALIZADA DEL PROYECTO

2.1 ACTUALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION

De acuerdo a lo sefialado en el Capitulo 1, y basados en investigaciones adicionales
realizadas en la propiedad Norte, SPU identificé tres actividades de construccion adicionales
gue serian necesarias para la preparacion del area en relaciéon con la reconstrucciéon de la
Estacion South Recycling and Disposal Station (SRDS) y que no fueron descritos y analizados
especificamente en la lista de control de la SEPA de 2008. Las obras adicionales mencionadas
en este Apéndice se realizaran completamente en la propiedad norte (en lo sucesivo “el area/
el terreno”), donde se construira una porcion de la nueva SRDS. Estos trabajos estan
relacionados a la fase de saneamiento y preparacion del area de este proyecto, y se realizaran
antes que se inicie la reconstruccion de las instalaciones de la SRDS. A continuacion se
describen las tres obras preliminares necesarias.

2.1.1 Excavacion y remocion de suelos contaminados

Una evaluacién medioambiental del area (Evironmental Site Assessment (ESA)) de fase 1,
preparada para la Lista de control de la SEPA 2008 para la SRDS, identifico la presencia de
suelo y aguas subterrdneas contaminados en el area; ademas de la existencia de un tanque
subterraneo de almacenamiento (UST) debajo de la estacion de combustible First Student. La
lista de control de la SEPA de 2008 sefialo la necesidad de realizar una investigacion mas
extensa antes de la construccion de la SRDS (Véase Anexo A de este Apéndice).

Posterior a la publicacion de la lista de control de la SEPA, se completé una investigacion de
saneamiento (RI) en el area en 2008, que confirmd la presencia de suelos y aguas
subterrdneas contaminados. El informe de la investigacion brind6 informacion mas especifica,
que incluia la ubicacion de las tres distintas zonas donde habia suelo contaminado en el area:
en la estacion de combustible First student, ubicada en la porcién Este del area (Area 1); el
taller de mantenimiento Starline, ubicado en la zona Este del terreno (Area 2); y el antiguo
cementerio de automoviles, ubicado en la zona Oeste del terreno (Area 3) (véase Figura 3). Se
encontraron otras areas focalizadas con suelos contaminados en la zona Este del terreno (Para
mayor informacién véase la Seccion 3.1, Tierra; Seccion 3.5, Salud Medioambiental y el
Anexo B de este Apéndice).

SPU propone remover el suelo contaminado y el UST como parte de las obras adicionales
relacionadas con la fase de preparacion del area del proyecto. Se preparé un Plan de Limpieza
(Cleanup Action Plan (CAP)) para el area de conformidad con la Regulacién de limpieza de la
Ley de Control de Toxicos Modelo (Model Toxics Control Act (MTCA)) especificadas en el WAC
173-340 (Para mayor informacién sobre el CAP, véase el Anexo B de este Apéndice).

Se estima que en el area existen unas 27.000 yardas cubicas, o alrededor de 40.000 toneladas
de tierra contaminada, por lo que el suelo contaminado sera excavado y trasladado fuera de la
misma hacia un vertedero autorizado para desechos sélidos, de conformidad con el enfoque de
saneamiento descrito en el CAP (Véase la Figura 3 para una ilustracion de la zona de
saneamiento en el &rea); y no se realizaran excavaciones o llenados mas alla de los limites de
la propiedad. Luego de la remocion del suelo contaminado, las areas excavadas se rellenaran
hasta su estado original o a la siguiente fase del grado de construccion, con material limpio
importado.
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2.1.2 Excavacion v llenado de la zanja de drenaje

La lista de control de la SEPA de 2008 generalmente describe zanjas de aguas pluviales dentro
y en las adyacencias del area, y contemplaba el relleno de la zanja existente en el terreno.

Durante investigaciones adicionales en el area, posterior a la publicacion de la lista de control
de 2008 de la SEPA y la emision de la DNS, se recolect6 informacién actualizada sobre los
recursos hidricos. Estas investigaciones se enfocaban en la zanja de drenaje que en la
actualidad pasa a través de un tercio del terreno ubicado en la zona Oeste (véase Figura 4). La
investigacion también arrojé una mayor descripcion de las zanjas de drenaje ubicadas fuera del
terreno y que estan presentes a lo largo de los perimetros Oeste, Norte y Este del area (véase
Figura 4). Estas zanjas llevan de forma intermitente el exceso de agua pluvial de algunas
partes del terreno al sistema existente de drenaje de aguas pluviales en el Norte del mismo.
Asimismo, durante estas investigaciones, se delined un &rea aproximada de 1.100 pies
cuadrados de pantano en porciones de la zanja interna del terreno (véase Figura 5). Dicho
pantano se extiende fuera del terreno hacia el Oeste en un &rea aproximada de 550 pies
cuadrados de la zanja del perimetro Oeste (para mayor informacion sobre estos pantanos
véase la Seccion 3.3, Pantanos y el Anexo C).

Se propone excavar y rellenar toda la zanja de drenaje ubicada dentro del terreno, incluyendo
el area clasificada como pantano, como parte de los trabajos de saneamiento de la SRDS y del
proceso de preparacion del area. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos
reviso la propuesta y emitié6 un Permiso Nacional autorizando la excavacion y el relleno de los
pantanos.

2.1.3 Realineacion de una tuberia subterranea de drenaje
de aguas pluviales

La lista de control de 2008 de la SEPA generalmente describia los patrones de drenaje
superficial de agua y las instalaciones existentes dentro y en las inmediaciones del area. Las
descripciones de las tuberias de drenaje de aguas pluviales existentes en el terreno no fueron
especificamente incluidas en la lista de control.

En el presente, una tuberia de drenaje de aproximadamente 270 pies lineales de metal
corrugado de 30 pulgadas de didmetro atraviesa la porcion Oeste del &rea (véase Figura 6).
Esta tuberia transporta el flujo de aguas pluviales desde su ubicacion al Sur hasta un cuerpo de
agua en el lado Este de la SR 509. Los archivos en la SPU indicaron que la tuberia de drenaje
pluvial habia sido desviada alrededor del area; no obstante, durante investigaciones
adicionales realizadas en el sitio, posteriores a la emision de la DNS, SPU determiné que la
realineacion de la tuberia no se habia llevado a cabo. Como parte de las obras adicionales,
esta tuberia seria puesta fuera de funcionamiento, reemplazada por una tuberia de drenaje
pluvial realineada.

Previo a las actividades de saneamiento y preparacion del area (y previo a la desincorporacion
y reemplazo/realineacion de la tuberia de aguas pluviales), se instalaria temporalmente una
tuberia secundaria para aguas pluviales a fin de mantener el control de los flujos de aguas de
lluvia. La tuberia secundaria se instalaria en la zanja del perimetro hacia el lado Oeste del
terreno y descargaria bien sea hacia el canal o hacia la seccién de aguas abajo del drenaje
pluvial existente que permaneceria en funcionamiento (véase Figura 6). Previo a las obras de
preparacion del area, se implementard un Plan Temporal de Control de Erosion y
Sedimentacion (Temporary Erosion and Sedimentation Control Plan (TESCP)) y un Plan de
Prevencién de Contaminacion de Aguas Pluviales (Stormwater Pollution Prevention Plan
(SWPPP)), preparados de conformidad con los requerimientos de la Ciudad de Seattle y los
requerimientos del Departamento de Ecologia para la obtencion de un permiso Nacional para la
Eliminacion de Descargas Contaminantes (NPDES).

Apéndice de lalista de control medio ambiental de la
Ley estatal de politica ambiental

Reconstruccion de la Estacion SRDS

28 de mayo de 2009



RUTCTCTIETRTY

Zanjas ; N S
i S¥Ho

L =i

fuera C
RO e

del area :
) 5 .‘.H':?‘L b \
{\ i

-
=
-
-
-
-
)
-
=
-
1
—
-

|-
-
po—
—
3
o
-
-
-
—
e

SiKenyontsS i

I — ©/2009/Tele Atlas u ,. (0% )qlc
- ™ (
' 303 m

Nov 92007 Eye alt

47:3158600NF 122957 13" W

* La ubicacién de las zanjas es aproximada = = = | jmite del terreno

Fuente : Seattle Public Utilites, 2009
rasBLUMEN ., Figura 4
(Y CONSULTING Reconstruccion de la SRDS g
. GROUP, INC Zanjas dentro y fuera del area




Pantano
fuera del
area

4723158 607IN
* Ubicacion aproximada de los pantanos

Fuente : Seattle Public Utilites, 2009

WAL o

T T
L1 il

Pantano dentro del area

‘ﬂ/

*e
N {
' .“,

"
13

;”\

ST

5T NI

-
e
-
-
-
e
-
Py
e
-
-
==
e

B 2009 ele Atlas

O i_glu‘

Eye alt 303 m

m m Limite del terreno

7SYBLUMEN
« CONSULTING
‘GROUP INC

Reconstruccion de la SRDS

Figura 5

Pantanos dentro y fuera del area




A4 EL= 18.35
CONEXIO}VTEMPORAL ks

F(NW= 595

C.(s0)= 372

'_,;:," LINEA DE DESLIZAMIEN%O (E) 30° CMP

CON 38 LINEAS DE ALIMENTACION DE 4 ’
N —CONC——,

N

&

&
g 2 POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 28
= - R .
s TUERCA OPERATIVA PARA \ — Yy
L2 LA PUERTA DEL [CANAL \ {
28, A\ J
dad \ \
= STA. 3+64.48 ki |

N = 197948.99 \

E = 1269714.45 8
SDMH NO. |2 TYPE 202 B ‘

RIM EL.= 18.05

E.(NW= 4.37 ;
E{S)= 6.02 /“
L N ——
CMP EXISTENTE, CONEXION W DE /
. CONCRETO DE 2 PIBS ‘ ‘f
& f ‘5\\"1
‘ N *
~|! ‘Tuberia de aguas f
Tuberia de aguas _pluviales existente ]
pluviales e ’ e
realineada \
:
|
;‘
SN S

LET
3AM EL— 18.31
JE(NA= NA LLGED

IE(5 )= 6.24
IE(W )= 12.73 5"

IEE )= 1B.0/1 17 PVC
=]

7'HI CLF
N

ES

e

o

STA 1+48- ||:|.ha'5|)_‘==1§1'24' PyC é‘ %4
Tuberia temporal *4;* fgg;?gfgfj STA. 0+38 gk .
0 4 \ [}
de aguas pluviales EPMMQLN%SJYPE 202 B E:l = ngg%o;g X CORTE Y REMOGION =
. = =N CMP EXISTENTE, CONEXION W DE™
secundaria / SDMH NO. 4 TYPE 2oé4$ CONCRETO DE 2 PIES
- RIM EL.= 18.48 ,\
[ E(E )= 6.40 :
] o / JE(S)=6.40 B )
al ) o "‘—'t R 72 | 7HICLF
‘ £ ! [_g_(SFSO (o) - 4==J
-3 - ‘ L : = ASPH—— H‘\‘ f
c il 4

—~-0 | SIGN | i
— | cionca LaTERAL ,
7 WEASENOTAS 2 1 ‘\\ ’
— CONEXION TEMPc?th § 1061 J"/‘—I

T sEMING S - ==
RME= 1822

SMl -
RMEL.=19.23 2
FAE )= 7.35 o g - - ‘
IE(s )= 7.50 - "N ¥ - -+ —— L

S ' B o e

¥ BARRIER

Fuente : Seattle Public Utilites, 2009

Figura 6

A
l(B:CISHSmE\]'g Reconstruccion de la SRDS
Realineacion de la Tuberia

‘GROUP, INC de drenaje pluvial




Se removeran aproximadamente 20 pies lineales de la actual tuberia de drenaje pluvial, el resto
de la misma (de 250 pies lineales aproximadamente) sera abandonado y rellenado con material
de densidad controlada (un producto de concreto); y los extremos de la tuberia seran tapados
con concreto. En caso de que la excavacion de saneamiento se extienda a la elevacion de la
tuberia actual, se removeran estas secciones de la tuberia.

Se colocara una nueva tuberia de drenaje pluvial de acero flexible de 36 pulgadas y de 365
pies lineales aproximadamente, a lo largo del perimetro Oeste del terreno para reemplazar la
tuberia existente (Véase Figura 6). La nueva tuberia se colocara a una profundidad
aproximada de 13 pies bajo la superficie terrestre, y sera necesario hacer una trinchera de 15
pies de profundidad aproximadamente para instalar los soportes y las bocas de acceso. En la
nueva alineacion, la profundidad aproximada desde la superficie del terreno hasta el suelo
autéctono va desde unos cuantos pies hasta cerca de 10 pies; en consecuencia, la excavacion
deberd extenderse hasta el suelo autéctono del terreno. La nueva tuberia se conectara a una
tuberia de drenaje pluvial existente en la calle S. Kenyon hacia el Sur y a una tuberia igual
existente hacia el Norte del terreno. La nueva tuberia podra transportar el agua pluvial desde
estas areas hacia el Sur al igual que sucede en la actualidad.

2.2 AGENDA DEL PROYECTO

Tal como se describiera en la Lista de control de la SEPA de 2008 para la SRDS y en la
Seccién 1.1 de este Apéndice, la reconstruccion de la SRDS esta programada para iniciarse
en 2010. La primera fase de reconstruccion general se extendera de 2010 a 2012, la segunda
fase sera desde 2013 hasta 2015; y se ha programado el inicio de las obras adicionales de
construccion, descritas en este Apéndice, para el mes de abril de 2010 que tendran una
duracién maxima aproximada de tres a cinco meses.

2.3 PERMISOS

La Lista de control de la SEPA de 2008 brinda una lista de autorizaciones gubernamentales y
permisos necesarios para la reconstruccién propuesta de la SRDS. Entre los permisos
adicionales mas importantes que se necesitaran para las obras suplementarias, y que no han
sido incluidos en la lista de control, se encuentran:

e Permiso Nacional 18 (para la excavaciéon de pantanos) — emitido por el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Nationwide Permit 18 (for excavation and fill
of wetland) - U.S. Army Corps of Engineers)

¢ Notificacion de cierre de un Tanque de Almacenamiento Subterrdneo — emitido por el
Departamento de Ecologia del Estado de Washington (Underground Storage Tank
Closure Notification — State Department of Ecology).

e Permiso de Supervision de Construccion de Pozo — emitido por el Departamento de
Ecologia del Estado de Washington. (Monitoring Well Construction Permit — State
Department of Ecology).

¢ Notificacion de Asbestos — emitido por la Agencia de Aire Limpio Puget Sound
(Asbestos Notification — Puget Sound Clean Air Agency).

e Permiso de Descarga de Aguas de desperdicio Industrial — emitido por el Condado de
King (Industrial Wastewater Discharge Permit — King County).

e Ordenanza de calle privada — Consejo Municipal de Seattle. (Street Vacation
Ordinance — Seattle City Council).

Ademds se necesitaran otros permisos relacionados con la nivelacion y construccion.
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CAPITULO 3

ANALISIS ACTUALIZADOS

INTRODUCCION

La lista de control medio ambiental de la SEPA de 2008 sobre la Estacion Sur de Reciclaje y
Desecho (South Recycling and Disposal Station (SRDS)) describe y analiza los potenciales
efectos de la estacion SRDS propuesta durante su construccion y operacion en las
instalaciones ubicadas en la totalidad del terreno de 20 acres (8,09 hectareas) (compuesto por
las propiedades Norte y Sur). La Lista de control de la SEPA de 2008 aborda todos los
elementos de la lista medioambiental previstos por el WAC 197-11-960; e incluye entre los
impactos potenciales analizados aquellos relacionados con la contaminacion del suelo y las
aguas subterréneas, los recursos hidricos (incluyendo pantanos y zanjas) y las instalaciones
para aguas pluviales. La lista sefiala la necesidad de realizar una investigacion de
saneamiento mas extensa antes de la construccion de la estacion SRDS; pero no identifica
posibles impactos significativos que no puedan ser resueltos con las medidas de control
establecidas en la lista de control, y una Resolucién de insignificancia (Determination of Non-
Significance (DNS)), que fue emitida por el Consejo Municipal en febrero de 2008 (para
mayores detalles, véase Seccion 1.1.1 de este Apéndice).

Luego de la publicaciéon de la Lista de control de la SEPA de 2008 vy la emisién de la DNS,
Servicios Publicos de Seattle (SPU) realiz6 investigaciones adicionales en la propiedad Norte
(en lo sucesivo “el area / el terreno”) como parte del proceso de disefio en curso y en
preparacion para la construccion. Como resultado de las investigaciones, SPU sefialo la
necesidad de realizar tres obras adicionales para la preparacion del area en relaciéon con la
reconstruccion de la SRDS y que no fueron especificamente detalladas y analizadas en la Lista
de control de la SEPA de 2008. (Para obtener una descripcion de estas obras adicionales,
véase la Seccidn 2.1 de este Apéndice).

De conformidad con el WAC 197-11-600, 197-11-706 y el SMC 25.05.705, este Apéndice de la
lista de control de la SEPA brinda informacién y andlisis actualizados en relacion con las obras
adicionales requeridas. A continuacion se mencionan los elementos del medio ambiente que
podrian verse potencialmente afectados por estas obras; y se incluye en este Apéndice
informacién y andlisis actualizados del impacto potencial sobre los mismos:

Tierra

Calidad del aire

Recursos hidricos

Pantanos

Salud Medioambiental

Ruido

Conservacion histérica y cultural
Transporte

Se incluy6 una descripcion completa de las condiciones actuales y un analisis adecuado del
rango de efectos potenciales de la reconstruccion de la SRDS propuesta, en la lista de control
de SEPA sobre los elementos del medioambiente mencionados anteriormente. En este
Apéndice no se incluyen actualizacion de informacion o andlisis para los elementos anteriores,
en vista de que las condiciones existentes son generalmente iguales a las descritas en la Lista
de control, y no se espera que las obras adicionales produzcan impactos adicionales a los
mismos.

e Uso de latierray de la rivera
e Viviendas
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e Aspectos estéticos/ iluminacién y resplandor
e Recreacion
e Servicios Publicos
e Servicios esenciales
3.1 TIERRA

Esta seccion se basa en informacion y andlisis contenidos en la Lista de control de la SEPA de
2008 para la SRDS (Véase Anexo A de este Apéndice) y en el Plan de limpieza (Cleanup
Action Plan) (véase Anexo B de este Apéndice).

Medioambiente afectado

De conformidad con la Lista de control de la SEPA de 2008 para la SRDS, el area es
generalmente plana. El suelo del area incluye aproximadamente 11 pies de relleno,
probablemente con desechos dragados del canal del rio Duwamish que data de la década de
1930. El terreno fue denominado como un Area Medioambientalmente Critica y Area de
licuefaccion por la Ciudad de Seattle dada la presencia de suelos de baja densidad propensos
a licuefaccion durante un evento sismico. La Evaluacion Medioambiental del Terreno de Fase 1
(Environmental Site Assessment (ESA)) elaborada en 2007, y descrita en la Lista de control de
la SEPA de 2008, sefiala la presencia de suelo y aguas subterrdneas contaminadas en el area.
Para mayor informacion, véase el Anexo A de este Apéndice).

Durante una investigacion adicional de saneamiento (RI) en el area en 2008, realizada luego de
la publicacion de la lista de control de la SEPA de 2008 y la emision de la DNS, se recolectd
informacion adicional sobre el suelo del terreno. La investigacion confirmé informacion
especifica sobre el suelo e indicé que el mismo estaba compuesto de Iégamo arenoso, grava,
fragmentos de madera y raices y desechos dragados del canal del rio Duwamish, conocidos
como “arena negra del Duwamish” (black Duwamish Sand). El suelo autdéctono subyacente
esta conformado por depdsitos aluviales y glaciales. La profundidad del relleno en el area varia
desde unos pocos pies hasta cerca de 11 pies, por debajo del cual se encuentra la arena negra
del Duwamish o el suelo autéctono. Los depésitos aluviales autoctonos se extienden
aproximadamente 40 pies por debajo de la superficie del suelo, mientras que los depositos
glaciales se extienden aproximadamente 116 pies por debajo de la superficie del suelo (para
mayor informacién véase el Anexo B).

La investigacion también confirmé la presencia de suelo y aguas subterraneas contaminadas
en el area y suministré informacion especifica sobre los mismos. Las tres areas donde se
encontré contaminacion del suelo son: Area 1: Estacién de combustible; Area 2: Taller de
Mantenimiento Starline y Area 3: Antiguo cementerio de automoéviles (véase Figura 3); y
también se encontraron otras areas de contaminacién en la porcion Este del terreno. Los
contaminantes se encuentran a una profundidad que varia entre 0,5 a 17 pies por debajo de la
superficie del terreno, y estos incluyen hidrocarburos provenientes del petréleo, benzina,
arsénico y plomo. Una de las unidades de relleno ubicada debajo del Area 3 esta conformada
por polvo de horno para bloques de cemento, que contiene metales e incluso arsénico, cadmio
y plomo; y el polvo de cemento varia desde 0,5 hasta 11 pies de grosor. La mayor parte del
suelo contaminado se ubica por encima de las aguas freaticas superficiales (para mayor
informacion véase la Seccion 3.5, Salud Medioambiental y el Anexo B).

Actualizacion sobre los impactos medioambientales

La lista de control de la SEPA de 2008 presenta un analisis de los potenciales efectos sobre la
tierra, derivados de la reconstruccién y funcionamiento de la estacion SRDS. La lista indicaba
gue, como parte de la reconstruccion de la SRDS, se realizarian obras limitadas de excavacién
en las areas con suelos potencialmente contaminados. Serian necesarias bases con pilares y
otras soluciones de ingenieria apropiadas a fin de servir de soporte a los edificios por encima
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del suelo de relleno; asimismo se realizarian excavaciones limitadas en otras areas (para
minimizar la alteracion de suelos potencialmente contaminados), y seria necesario rellenar
algunas areas para nivelar el suelo y crear una rampa para automéviles hacia el edificio de
transferencia y lograr un drenaje correcto. La lista indica que la limpieza y nivelacién necesarias
para la construccion del proyecto podria provocar un aumento temporal en la erosion y el
traslado de sedimentos fuera del area. No obstante, la puesta en practica del Plan de
prevencién de contaminacion de aguas pluviales (Stormwater Pollution Prevention Plan
(SWPPP)) de conformidad con los requisitos del Sistema Nacional para la Eliminacion de
Descargas Contaminantes (NPDES) del Departamento de Ecologia; el Plan de Control
Temporal de Erosion y Sedimentos (TESCP) conforme a lo establecido por la Ciudad de
Seattle y de Mejores Préacticas de Manejo (BMP) en el Control Estandar de Erosiones
minimizarian el riesgo de erosion durante la construccidon, lo que prevendria efectos
significativos.

Como resultado de la investigacion de saneamiento de 2008, SPU decidio eliminar el suelo
contaminado en el marco del Programa Estatal de Limpieza Voluntaria (State Voluntary
Cleanup Program). En marzo de 2009 se prepar6 un Plan de Limpieza (CAP) de conformidad
con las regulaciones de limpieza de la Ley Modelo para el Control de Sustancias Téxicas
(Model Toxics Control Act (MTCA)) especificadas en el WAC 173-340 (para mayor informacion
sobre el CAP véase Anexo B). Sobre la base del enfoque de saneamiento seleccionado
descrito en el CAP, se excavara el suelo y sera trasladado fuera del terreno para su disposicion
en un area autorizada como vertedero de desechos sélidos. Se estima que se excavaran unas
27.000 yardas cubicas, o 40.000 toneladas aproximadamente, de suelo contaminado que sera
reemplazado por material limpio. La Tabla 1 presenta en detalle el estimado del volumen de
suelo a excavar y rellenar por area/ubicacion dentro del terreno (para apreciar una ilustracion
de la areas de saneamiento en el terreno, véase la Figura 3). Las cantidades reales pueden
variar dependiendo de lo que se encuentre durante las obras en el terreno. En general, el suelo
contaminado sera removido hasta una profundidad aproximada de 15 pies por debajo de la
superficie del suelo para dar cumplimiento a la Ley MTCA (para mayor informacion véase la
Seccion 3.5, Salud Medioambiental y el Anexo B).

Tabla 1
EXCAVACION DEL SUELO POR AREA DEL TERRENO
Cantidad estimada de Area Estimada de
Area/Ubicacion suelo por eliminar / la Superficie
rellenar

Area 1 — Estacion de 850 yardas cubicas 3.200 pies
Combustible cuadrados
Area 2 — Taller de 650 yardas cubicas 4.500 pies
Mantenimiento Starline cuadrados
Area 3 — Antiguo cementerio de 25.500 yardas cubicas 90.000 pies
automdviles cuadrados
Otras Areas 20 yardas cubicas <100 pies cuadrados

Fuente: AMEC, 2009

Todo el suelo contaminado, ubicado sobre las aguas subterraneas superficiales, sera excavado
y dispuesto fuera del terreno en un vertedero autorizado para desechos soélidos. Se espera que
la excavacion del suelo contaminado en la Areas 1y 2 no se extienda por debajo del nivel de
las aguas freéticas, aunque puede extenderse a nivel del suelo autéctono en el Area 1. Luego
de la remocion del suelo contaminado, se rellenara con material limpio la excavacion de las
Areas 1y 2 hasta su nivel original o hasta el nivel siguiente de construccion. En el caso del
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Area 3, la excavacion se extendera por debajo del nivel freético y podria extenderse hasta el
suelo autéctono en algunas zonas; asimismo se eliminara el suelo contaminado del Area 3
ubicado por encima del nivel freatico. Las excavaciones por debajo del nivel freatico en el Area
3 se realizaran en etapas para minimizar el tamafio de la excavacion abierta y la cantidad de
desague requerido; posteriormente estas excavaciones seran rellenadas con material limpio
(para mayor informacién véase la Seccién 3.5, Salud Medioambiental y el Anexo B).

Es improbable que se produzcan efectos significativos en el proceso de excavacion dentro del
terreno. La excavacion del suelo contaminado y posterior relleno con suelo limpio para el area
de saneamiento podria provocar un aumento temporal de la erosion y del transporte de
sedimentos fuera del terreno, similar al descrito en la lista de control de la SEPA de 2008. La
puesta en practica de un Plan SWPPP, un TESCP y una construccion con base en las BMP
similares a las incluidas en la lista de control de la SEPA de 2008, minimizarian el riesgo de
erosion durante la construccion y prevendria impactos de consideracion. Se ejecutaran
medidas especificas adicionales contempladas en el CAP de 2009, como parte del proyecto
para prevenir los efectos de la erosién/sedimentacion durante las obras de saneamiento.
Dichas medidas incluyen:

e En caso de necesitarse areas de acumulacion para desechos del suelo fuera de las
zonas de limpieza, las mismas seran agrupadas y cubiertas con lonas de plastico para
prevenir efectos sobre las superficies del suelo existentes. De ser necesario, los
cumulos seran cubiertos para prevenir la erosion y la sedimentacion por corrientes
pluviales.

e Seinstalard una estacion temporal de descontaminacién o un lavado para camiones en
cada area de trabajo en el terreno, segun sea necesario.

Medidas de control actualizadas

La lista de control de la SEPA de 2008 sefiala medidas de control para reducir o controlar la
erosion y demés efectos relacionados con la tierra. La lista indica que el proyecto de la SRDS
cumplird con las Mejores Practicas de Manejo (BMP) para el control de erosion y
sedimentacion identificados en el Cédigo de Control de Aguas Pluviales, Nivelacién y Drenaje
de la Ciudad de Seattle (Capitulos 22.800-22.808 del SMC) y el Manual de Exigencias
Técnicas para el Control de Aguas Pluviales (Stormwater Control Technical Requirements
Manual) (Norma del Director 16-2000) durante la construccion. Estas medidas de control y las
medidas sefialadas en el Plan de Limpieza de 2009 (Cleanup Action Plan) se aplicaran durante
las obras adicionales y no seran necesarias medidas de control complementarias.

3.2 CALIDAD AEREA

Esta seccion esta fundamentada en la lista de control de la SEPA de 2008 (véase Anexo A de
este Apéndice) y en informacion adicional y un andlisis realizado sobre calidad del aire en
2009.

Condiciones existentes

El andlisis de calidad del aire realizado como parte de la Lista de control de la SEPA para la
estacion SRDS de 2008 describe la calidad del aire en el medio ambiente del area, e incluye
informacion sobre meteorologia local, calidad del aire en el ambiente, olor, y fuentes de
contaminantes. Las condiciones de la calidad del aire en el area son similares a las descritas
en la Lista de control de la SEPA para la SRDS de 2008 previa (Enviroalyisis 2008a). No se
han presentado cambios substanciales ni en las condiciones de la calidad del aire ni en las
regulaciones referentes a la calidad del aire desde la publicacion de la lista de la SEPA de 2008
o la emisién de la DNS.
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Actualizacion sobre los efectos

El andlisis de la calidad de aire incluido en la Lista de control de la SEPA de 2008 evalu6 los
posibles efectos sobre la calidad del aire y los olores de la potencial construccion y puesta en
funcionamiento, todo esto en relacién con la reconstruccion de la SRDS propuesta. El andlisis
de calidad del aire demostro que las actividades de construccion, incluyendo la demolicion de
edificios existentes, remocién de concreto, recalificacién del terreno, el cavado de zanjas para
nuevos servicios publicos y la construccion de nuevos edificios generara distintos
contaminantes, y concluy6 que se puede evitar un significativo impacto en la calidad del aire si
el proyecto se adhiere a regulaciones ejecutables y practicas de construccion. No se
identificaron efectos adversos inevitables sobre la calidad del aire por la construccion.

Las obras de construccion adicionales relacionadas con la excavacion y remociéon de suelo
contaminado del terreno y demas trabajos de construccion, que no estén contempladas en la
Lista de control de 2008 y la DNS, aumentaran las emisiones durante la fase de saneamiento y
preparacion de la construccién. Las excavaciones adicionales de materiales contaminados en
el area, el llenado de camiones para remocion de estos materiales, el transporte y nivelado del
suelo limpio de reemplazo, y los camiones de transporte asociados a estas actividades
aumentaran temporalmente las emisiones de polvo y contaminantes derivados de los equipos a
Diesel en el terreno y potencialmente, a lo largo de la ruta de transporte desde y hacia el area.
Dichas emisiones incluirian mondxido de carbono (CO), pequefias particulas de materia
(PM10), particulas de materia inhalables y muy finas (PM2.5), 6xido de nitrégeno (NOX),
sulfuros (SOXx), polvo fugitivo (fugitive dust), y toxicos aéreos de fuentes moviles (MSAT). Estas
emisiones temporales representarian una pequefia fraccion de las emisiones diarias de
vehiculos Diesel en las carreteras del area. Las emisiones podrian estar sujetas a las mismas
regulaciones sefialadas en la Lista de control de la SEPA de 2008 (inclusive las regulaciones
de la Agencia de Aire Limpio Puget Sound), y podrian ser minimizadas de manera eficiente. Es
improbable que se produzcan impactos en la calidad del aire a partir de las obras de
construccion adicionales.

Emisiones de gas invernadero

En diciembre de 2007, el Consejo Municipal adopt6é la Ordenanza 122574, que solicita a los
Departamentos de la Ciudad que realicen una revision medioambiental en el marco de la
SEPA, a fin de evaluar las emisiones de gases de invernadero (GHG) durante la revision de
solicitudes de permisos para obras de desarrollo. Para cumplir con este requerimiento, la lista
de control de la SEPA de 2008 incluy6 una discusion cualitativa de las fuentes tradicionales de
emision de gases de invernadero, asi como una comparacion del cambio relativo en las
emisiones que podrian ocurrir a raiz de la ejecucién del proyecto de la SRDS. La lista reconoce
gue la reconstruccion de la SRDS podria reducir la emisién de gases de invernadero con la
puesta en funcionamiento de las instalaciones, y que la disminucion de estas emisiones podria
prolongarse en el tiempo, dados los crecientes esfuerzos en materia de reciclaje.

Posterior a la publicacion de la lista de control de la SEPA de 2008 y la DNS, la Ciudad de
Seattle comenzé a pedir a los solicitantes que cuantificaran las emisiones de GHG, que podrian
generarse durante la vida util de un proyecto, como parte de la revision de la SEPA, para lo

cual podrian utilizar la hoja de trabajo de emisiones de GHG2. A fin de cumplir con el
requerimiento, se brindan estimados de GHG para la totalidad del proyecto de reconstruccion
de la estacion SRDS; estos estimados se fundamentan en las proyecciones totales en longitud
de pies cuadrados de las instalaciones de la SRDS remodelada, tanto en el terreno del
estacionamiento de autobuses (propiedad norte) como en la SRDS existente (propiedad Sur).
La Tabla 2 muestra los estimados generales por longitud de pies cuadrados de los edificios
propuestos para la SRDS.

2 Departamento de Planificacion y Desarrollo de la Ciudad de Seattle, Memorando 702 sobre Asistencia
al cliente. Abril 2008.
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Tabla 2
EDIFICIOS Y DIMENSIONES ESTIMADOS DE SRDS

Uso de latierra Tipo de edificio Longitud estimada en
pies cuadrados
Oficina Edificio Administrativo 2,600
Total de la oficina 2,600
Otro Edificio Estacion de 68,000
Transferencia
Otro Taller de reuso 10,000
Otro Edificio de Reciclaje 2,000
Otro Edificio par balanzas 1,200
Total de otros 81,200

Fuente: Seattle Public Utilities, 2009.

Tabla 3
EMISIONES ESTIMADAS DE GASES DE INVERNADERO
(MTCO,e)*
Pies Emisiones Emisiones Emisiones de Emisiones de vida
Uso de la tierra? cuadrados expresadas de energia transporte atil
(en miles de (MTCOze) (MTCO2e) (MTCO2e) (MTCOze)
pies
cuadrados)
Oficina 2.6 101.4 1,879.8 1,528.8 3,510.0
Otro 81.2 3,166.8 103,773.6 20,868.4 127,808.8
Emisiones de 131,318.8°
GHG estimadas
para la totalidad
del proyecto

Fuente: Blumen Consulting Group, Inc., 2009.

1 MTCO.e es el acrénimo de Equivalente de Tonelada Métrica de Di6xido de Carbono (Metric Tonne Carbon Dioxide
Equivalent); equivalente a 2.204,62 libras de CO2. Es una medida estandar para la cantidad de emisiones de CO,
reducidas o separadas. Carbono no es lo mismo que Diéxido de Carbono. Separar 3,67 toneladas de CO; equivale a
separar una tonelada de Carbono.

2 se espera que las instalaciones finales de la SRDS reconstruida incluyan un edificio de transferencia de 68.000 pies
cuadrados (sq.ft.), un edificio administrativo de 2.600-sq.ft., un edificio para balanzas de 1.200-sq.ft., un edificio de
almacenaje de material para reutilizar de 10.000-sq.ft. y un edificio de reciclaje de 2.000-sq.ft. Para propdsitos del
célculo del estimado de las emisiones de GHG, el edificio administrativo fue incluido dentro de la categoria de “Oficina”.
Dado que la mayoria del resto de las instalaciones no encajan dentro de la clasificacion de Uso de tierra prevista en la
hoja de trabajo de GHG, se sumé el area total de los edificios, se clasificaron como “Otro”, respetando los
requerimientos de la hoja de trabajo de GHG.

3 Los totales presentados en este cuadro difieren de los obtenidos en la hoja de trabajo de GHG debido al redondeo de
las cifras.
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Medidas de control actualizadas

La lista de control de la SEPA de 2008 sefialé que las Mejores Practicas de Manejo de
construccion estadndar y las caracteristicas de disefio reduciran eficientemente los efectos
sobre la calidad del aire. Estas medidas de control se aplicarian a las obras adicionales de
construccion y no sera necesario ejecutar medidas adicionales.

3.3 Recursos hidricos

Esta seccién se basa en la informacién y andlisis incluidos en: la Lista de control de la SEPA de
2008 para la SRDS (véase el Anexo A de este Apéndice); el Plan de limpieza (CAP) de marzo
de 2009 (véase Anexo B de este Apéndice); el Informe de demarcado de pantanos (Wetland
Delineation Report) de febrero de 2009 (véase Anexo C de este Apéndice); y la informacion y
el andlisis suministrados por los consultores de Kennedy/Jenks en 2009.

Medioambiente afectado

La lista de control de la SEPA de 2008 describi6 las caracteristicas de la superficie de agua
existente dentro y en las adyacencias del terreno. La descripcion de las aguas fuera del terreno
incluian el Canal Duwamish Waterway y tres pantanos (para mayor informacion sobre los
pantanos, véase la Seccion 3.4, Pantanos y el Anexo A). Se incluyé una zanja de drenaje
externa al area, ubicada a lo largo del perimetro Este del terreno, que no ha sido identificado
como pantano (véase Figura 4). La lista no describe especificamente otras zanjas y pantanos
internos y externos al terreno; pero si describe patrones de drenaje de aguas pluviales dentro y
fuera en las proximidades del terreno, y sefialé que la corriente de aguas pluviales del terreno
drena hacia varias cuencas de recepcion que se encuentran en el lugar y luego hacia una zanja
externa sobre el perimetro Este de la propiedad. De alli, las aguas circulan por una alcantarilla
hacia un estanque y eventualmente hacia el Duwamish Waterway.

Durante investigaciones adicionales en el terreno, posteriores a la publicacion de la Lista de
control de la SEPA de 2008 y de la emision de la DNS, se recolect6 informacion actualizada
sobre las caracteristicas del drenaje de agua superficial. Estas investigaciones se enfocaron en
una zanja de drenaje dentro del area que actualmente atraviesa el tercio Oeste del terreno
(véase Figura 4). Como parte de investigaciones posteriores, se delineé un pantano de 1.100
pies cuadrados aproximadamente en porciones sobre la zanja interna del terreno (véase
Figura 5). Este pantano se extiende fuera del terreno hacia el Oeste en un area aproximada de
550 pies cuadrados de la zanja perimetral al Oeste del terreno (para mayor informacion sobre
estos pantanos, véase Seccion 3.3, Pantanos y Anexo C).

La Lista de control de la SEPA de 2008 no describe especificamente las tuberias de drenaje
pluvial existentes en el terreno, no obstante, existe una tuberia de drenaje pluvial de metal
corrugado de 30 pulgadas de diametro y de 270 pies lineales de longitud aproximadamente,
gue atraviesa el area Oeste del terreno (véase Figura 6). La misma transporta el flujo de aguas
pluviales de la zona Sur y lo descarga en un estanque en la zona Noreste del terreno, sobre el
lado Oeste de la SR 509.

Actualizacion de Efectos medioambientales

La lista de control de la SEPA de 2008 analizd los posibles efectos de la reconstruccion y
funcionamiento de la SRDS sobre recursos hidricos. La lista sefialé que la reconstruccion de la
SRDS se realizaria a 200 pies del pantano Norte exterior al terreno, ubicado entre la SR 509 y
la SR 99; y ademas describié los efectos a corto plazo sobre la calidad del agua que se
producirian durante la construccion, incluyendo los contaminantes generados por la maquinaria
y los escombros producidos por las actividades de demolicién que entren en contacto con flujos
de aguas pluviales. La lista concluyé que no se producirian impactos significativos sobre los
recursos hidricos.
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La lista de control de la SEPA de 2008 contempld el relleno de la zanja de drenaje ubicada
dentro del terreno, como parte de la fase de preparacion del mismo para el proyecto de la
SRDS; sin embargo, para ese momento no se conocia que existe un pequefio pantano en una
porcién de la zanja. Se propone el relleno de este pantano como parte de los trabajos de
saneamiento del terreno de la SRDS y del proceso de preparacion (para mayores detalles
véase el Anexo B).

Como parte de las obras adicionales, se inhabilitara la tuberia de drenaje pluvial existente en la
porcién Oeste del terreno y se reemplazara con una tuberia pluvial realineada. Se instalara un
desagiie secundario de aguas pluviales antes de iniciar los trabajos de saneamiento y
preparacion del terreno (y antes de inhabilitar y reemplazar la tuberia existente) a fin de
mantener el control de las aguas pluviales. El desaglie secundario se colocara en la zanja
perimetral en direccion Oeste del terreno y descargara hacia pacas de heno colocadas en la
zanja para prevenir la erosién y sedimentacion o hacia la porcion debajo de la tuberia pluvial
existente que seguiria operativa (véase Figura 6). También se ejecutara un TESCP y un
SWPPP, preparados de conformidad con los requerimientos de la Ciudad de Seattle y los
exigidos para la obtencion del permiso NPDES, emitido por el Departamento de Ecologia. Se
eliminaran unos 20 pies lineales de la tuberia pluvial existente; y los 250 pies restantes se
abandonaran y rellenardn con material de densidad controlada (para mayores detalles, véase
Seccién 2.1.3).

Se colocard una nueva tuberia de acero ductil de 36 pulgadas y de 365 pies lineales de
longitud a lo largo del perimetro Sur y Oeste del terreno para reemplazar la tuberia pluvial
existente (véase Figura 7). La nueva tuberia se conectara con la tuberia existente en la calle S.
Kenyon, via Sur y a una tuberia pluvial hacia el Norte del terreno. La tuberia transportara las
aguas pluviales desde las zonas Sur del mismo modo que sucede en la actualidad.

Como parte del Plan de limpieza (CAP) de 2009 preparado para el terreno, se excavara el
suelo contaminado y se dispondra en un vertedero autorizado fuera del mismo; y se espera que
la calidad del agua subterranea del terreno mejore con dicha accién. Se instalaran pozos de
supervisién de aguas subterrdneas en el terreno para evaluar la calidad de las aguas
subterraneas luego del saneamiento y por un periodo de dos afios (para mayores detalles,
véase la Seccion 3.5, Salud Medioambiental y el Anexo B).

Seréa necesario desaguar el Area 3 durante la excavacion del suelo contaminado por debajo del
nivel freatico. El desagiie también podria ser necesario en otras areas luego de las lluvias. El
agua recolectada sera almacenada, tratada, probada y descargada al alcantarillado sanitario de
conformidad con el permiso de descarga industrial del condado de King (Industrial Discharge
Permit, King County).

Actualizacion de Medidas de Control

La lista de control de la SEPA de 2008 identificé medidas de control para reducir o controlar los
efectos de la construccion y el funcionamiento de la SRDS sobre los recursos hidricos. La lista
sefiald la ejecucion de un TESCP y un SWPPP antes de iniciar la construccion para minimizar
los potenciales efectos sobre los recursos hidricos. Para reducir los impactos sobre las aguas
pluviales durante el funcionamiento de las nuevas instalaciones, se disefiara e instalarda un
sistema permanente de control de las aguas pluviales, de conformidad con el Codigo de
Control de Aguas Pluviales, Nivelacién y Drenaje de la Ciudad de Seattle (City of Seattle’s
Stormwater, Grading, and Drainage Control Code) y el Manual del Director (Director’s Rules)
(Seattle 2000) El sistema de control de aguas pluviales propuesto mejorara la calidad de dichas
aguas Yy dejara la propiedad Sur en condiciones similares a las existentes, dado que la SRDS
actual no brinda un tratamiento actualizado de aguas pluviales.

En las obras adicionales se ejecutard un plan TESCP y uno SWPPP, similares a los descritos
en la Lista de control de la SEPA de 2008 y en las medidas sefialadas en el Plan de limpieza
(Clean Action Plan) de 2009; en consecuencia, no seran necesarias medidas adicionales de
control.
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3.4 PANTANOS

Esta seccion se basa en la informacién y andlisis previstos en la Lista de Control de la SEPA
de 2008 para la SRDS (Véase Anexo A de este Apéndice) y el Informe de demarcado de
pantanos (Wetland Delineation Report) de febrero de 2009, el Memorando de Conexion
Hidroldgica Rio Abajo (Downstream Hydrologic Connection Memo) de abril de 2009, La carta
de verificacién de permisologia nacional (Nationwide Permit Verification Letter) de abril de 2009
y la Resolucién de No-impacto sobre las especies y los habitats en peligro de la ESA para el
SRDS (SRDS ESA Species and Critical Habitat No Effect Determination) de abril de 2009
(Véase Anexo C de este Apéndice).

Medioambiente afectado

La lista de control de la SEPA de 2008 describia tres pantanos en las proximidades del
terreno: uno al Oeste de la ruta estatal SR 509; uno al Norte del terreno, ubicado entre la SR
409 y la SR 99; y uno al Sur de la propiedad Sur. De acuerdo a la lista, el pantano Oeste de la
ruta estatal SR 509 es una zona de aguas de estuarios inter mareas que se conecta con el Rio
Duwamish por medio de un flujo superficial. Los otros dos pantanos son de agua dulce y fluyen
eventualmente hacia el Rio Duwamish a través de tuberias y canales abiertos. La lista indicaba
gue la zanja Este del terreno no esta trazada como pantano en los mapas. El pantano ubicado
dentro del terreno, dentro de la zanja, no fue especificamente descrito en la lista (para mayor
informacién, véase el Anexo A).

Durante investigaciones adicionales en el area, realizadas en diciembre de 2008 y febrero de
2009 (luego de la publicacién de la Lista de control de la SEPA de 2008 y la emision de la
DNS), se demarcé un pantano de 1.100 pies cuadrados aproximadamente dentro de la porcién
Norte de la zanja (véase Figura 5). El pantano fue demarcado con base en el Manual de
identificacion y demarcacién de pantanos del Estado de Washington del Departamento de
Ecologia de Washington (Washington Department of Ecology (Ecology), Washington State
Wetlands Identification and Delineation Manual) y la metodologia del Suplemento Regional del
Cuerpo de EEUU (US Corps Regional Supplement methodology). EI manual de Ecologia
requiere el uso de una metodologia de tres parametros para pantanos al momento de
determinar la presencia o ausencia de pantanos. Por lo general, los tres parametros: hidrologia
de pantano, suelo hidrico y vegetacion hidréfila- deben estar presentes en un area para
satisfacer el criterio de pantano. Basados en esta metodologia, el pantano del terreno es de
tipo Palustre emergente.

Las funciones y valores del pantano fueron determinadas utilizando el sistema de escala de
pantanos del Departamento de Ecologia, que tiene cuatro clases, siendo uno la mas alta y
cuatro la mas baja. En base a este sistema, el pantano fue clasificado como uno de Clase IV.
Las funciones y valores generales del pantano se consideran bajas debido a su aislamiento y
supresion de la vegetacion por podado.

La conexion hidrolégica entre el pantano del terreno y el Rio Duwamish fue explicada en el
memorando preparado por SPU en abril de 2009, que indica que el flujo de aguas pluviales del
terreno es transportado por la zanja interna y el pantano hacia la zanja Oeste. Los flujos
intermitentes son luego transportados hacia el estanque de agua dulce o el pantano ubicado al
norte. De este estanque, el agua pluvial pasa al Oeste bajo la ruta estatal SR 509 hacia un
canal abierto o pantano que contiene agua salobre. Este canal estd conectado al Rio
Duwamish por una superficie hidrolégica (para mayores detalles, véase el Anexo C).

El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EEUU emitié un Permiso Nacional 18 (Nationwide
Permit 18), que autoriza la excavacion y relleno del pantano en la zanja interna. La obra puede
realizarse de conformidad con los términos y condiciones establecidos en el Permiso Nacional
18 (véase Anexo C).

Apéndice de lalista de control medio ambiental de la
Ley estatal de politica ambiental

Reconstruccion de la Estacion SRDS

28 de mayo de 2009



La Ciudad se Seattle regula los pantanos bajo el Codigo Municipal de Seattle (Seattle Municipal
Code), SCM, 25.09.020, capitulo de Areas Medioambientalmente Criticas (Envirnomentally
Critical Areas (ECA)), que establece lo siguiente:

Por lo general, los pantanos incluyen ciénagas, marismas, tremedal, lodazal y areas
similares; no se incluyen los pantanos artificiales creados intencionalmente en areas no
pantanosas, incluyendo y sin limitarse a: zanjas de irrigacion y aguas pluviales,
hondonadas cubiertas de grama, canales, centros de detencidn, instalaciones para
tratamiento de aguas residuales, estanques de granjas e instalaciones recreativas, o
aquellos pantanos creados después del 1™ de julio de 1990 que fueron creados de
manera no intencional a consecuencia de la construccion de una carretera, calle o
autopista.

El pantano del terreno esta localizado en una zanja de agua pluvial en suelo alto y no pareciera
cumplir con la definiciébn de pantano o Area Medioambientalmente Critica de la Ciudad; en
consecuencia, no estaria sujeto a las regulaciones de Areas Medioambientalmente Criticas.

Durante investigaciones adicionales en el terreno, posteriores a la publicacion de la Lista de
Control de la SEPA de 2008 y la emision de la DNS, se determin6 que el pantano se extiende
fuera del terreno hacia el Oeste, en un area aproximada de 550 pies cuadrados de la zanja
Oeste. Este pantano externo también fue clasificado Clase IV Palustre emergente (para
mayores detalles, véase el Anexo C).

Actualizaciéon de impactos medioambientales

De conformidad con la Lista de control de la SEPA de 2008, las obras de construccion en el
terreno ocurririan dentro de los 200 pies al norte del pantano, entre las rutas estatales SR 509 y
SR 99. La ejecucion de un Plan de Prevencién de Contaminacion de Aguas Pluviales
(Stormwater Pollution Prevention Plan (SWPPP) ), de conformidad con los requerimientos para
el permiso del Sistema Nacional para la Eliminacion de Descargas Contaminantes (National
Pollution Discharge Elimination System (NPDES)) del Departamento de Ecologia; un Plan
Temporal de Control de Erosion y Sedimentacion (Temporary Erosion and Sedimentation
Control Plan (TESCP)) requerido por la Ciudad de Seattle; y de Mejores Practicas de Manejo
(BMP) de un control estandar de erosién, minimizaria los efectos potenciales de erosion y
sedimentacion en el pantano externo durante la construccion (para informacion adicional véase
Anexo A).

Como parte del Plan de Limpieza (CAP) preparado para el terreno en marzo de 2009, se
determind que el suelo contaminado existente seria excavado y dispuesto fuera del mismo en
un vertedero autorizado (para mayores detalles véase Anexo B). El suelo ubicado por debajo
de la zanja y el pantano esta contaminado y sera removido como parte del saneamiento y la
preparacién del terreno de conformidad con el CAP. La totalidad de la zanja interior de drenaje,
incluyendo el &rea clasificada como pantano, serd subsecuentemente rellenada para la
construccion del proyecto de la SRDS. Dado el limitado tamafio, la funcion y el valor del
pantano existente, su relleno no se considera un impacto significativo.

No se rellenaran los pantanos durante las obras adicionales, y podrian presentarse erosiones y
sedimentaciones a corto plazo en los pantanos. Sin embargo, estos efectos podrian ser
insignificantes con la ejecucion del plan SWPPP, el TESCP y las BMP similares a los descritos
en la lista de control de la SEPA de 2008 y las medidas de control contenidas en los términos y
condiciones del Permiso Nacional 18.

Medidas de control actualizadas

La Lista de control del la SEPA de 2008 sefial6 medidas de control para reducir los efectos
potenciales sobre los recursos hidricos, incluyendo los pantanos externos, por la construccion
de la SRDS propuesta. Estas medidas incluyen la ejecucion de un plan TESCP, un SWPPP y
unas BMP de un control estandar de erosion (para mayor informacion véase el Anexo A).
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Medidas de control similares a las descritas en la Lista de control de la SEPA de 2008 se
ejecutaran en las obras adicionales para reducir los efectos potenciales sobre los pantanos
durante la construccidn; en consecuencia, no se requerirdn medidas adicionales.

3.5 SALUD MEDIOAMBIENTAL

Esta seccién se basa en la informacién y andlisis previstos en la Lista de Control de la SEPA
de 2008 para la SRDS (Véase Anexo A de este Apéndice) y el Plan de limpieza (CAP) de
marzo de 2009 (véase Anexo B de este Apéndice).

Medioambiente afectado

La Lista de Control de la SEPA 2008 sefial6 que tanto el &rea como la propiedad Sur tienen
antecedentes de contaminacion que podria ser de riesgo para la salud si el material
contaminado es manejado o expuesto de forma inadecuada (basado en la Evaluaciéon
Medioambiental del Area (ESA), Fase 1 preparada en 2007). La ESA Fase 1 identific distintas
fuentes de contaminantes en el suelo y aguas fredticas, y un tanque de almacenamiento
subterraneo (UST) (para mayor informacién véase el Anexo A).

La investigacién de saneamiento (RI) fue llevada a cabo en 2008, luego de la publicacion de la
Lista de Control de la SEPA de 2008 y la emision de la DNS, y confirmé la presencia de suelo y
aguas fredticas contaminadas en el area; asimismo se brind6 informacion mas especifica que
indica que ciertas porciones del suelo del terreno estan contaminadas con gasolina, diesel e
hidrocarburos de petréleo, éter metil ter-butiio (MTBE), benceno, total xilenos, cloruro de
metileno, naftalina, benzopireno, hidrocarburos arométicos policiclicos carcindgenos (cPAHS),
arsénico, cadmio, cromo y plomo.

La investigacion identifico los siguientes contaminantes en tres areas distintas del terreno (para
informacion sobre la ubicacion de estas areas véase la Figura 3):

e Area 1- Estacion de Combustible First Student — Se detectaron Hidrocarburos de
gasolina y diesel, cPAHs y plomo, con elevadas concentraciones, entre 0 y 4 pies por
debajo de la superficie del suelo.

e Area 2 — Taller de mantenimiento Starline — Se encontrd diesel, crudo pesado y
metales (arsénico, cadmio, y plomo) y cPAHs en partes del suelo a poca profundidad
(hasta 4 pies) alrededor del taller.

e Area 3 — Antiguo Cementerio de Automéviles — Se detectaron elevadas
concentraciones de plomo, arsénico y cadmio en una capa de polvo de un horno de
cemento entre la superficie del suelo y 11 pies por debajo de la misma. Asimismo, se
encontré gasolina y compuestos de gasolina en el polvo del horno de cemento, y
debajo de la capa de polvo del horno de cemento, hasta un maximo de profundidad de
17 pies por debajo de la superficie. Se encontro diesel y petréleo pesado en el suelo a
poca profundidad (entre 0.5 pies y 3 pies por debajo de la superficie).

e Otras Areas — Se identificaron porciones particulares de contaminantes, tales como:
cPAHSs, cromo, o plomo en distintas areas aisladas del terreno. Las areas afectadas
parecen tener una extension limitada.

(Para mayor informacion sobre la extension del suelo contaminado, véase la Seccion 3.1,
Tierra y el Anexo B). La mayor parte del suelo contaminado se localiza sobre el nivel freético;
y aproximadamente 44 por ciento del suelo contaminado esta por debajo del nivel freatico, y
esta localizado en el Area 3.

Ademas, se realizé un estudio sobre materiales peligrosos en 2008, luego de la publicacion de
la Lista de Control de la SEPA de 2008 y de la emision de la DNS. Este estudio indic6 que el
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taller de mantenimiento en First Student y los dos fregaderos en el sitio tienen asbestos;
también se encontraron bombillos y balastros contentivos de ciertos materiales peligrosos.

Actualizacion de impactos medioambientales

La Lista de control de la SEPA de 2008 identific6 posibles efectos medioambientales
relacionados con la salud que podrian producirse durante la construccién y el funcionamiento
de la SRDS en el terreno y la propiedad Sur. La Lista indicé que durante las obras podrian
almacenarse pequefias cantidades de material peligroso para fines de la construccion; y podria
ocurrir un derrame de estos quimicos y, durante la excavacion, podria exponerse suelo
contaminado, sedimentos y aguas freaticas. Los obreros de las construcciones y demas
individuos en las proximidades podrian estar expuestos a sustancias contaminadas si el
suelo/las aguas freaticas se alteran (véase Anexo A).

Los posibles impactos medioambientales relacionados con la salud también podrian ocurrir
durante las obras adicionales para la SRDS. Estos efectos potenciales podrian ser similares a
los descritos anteriormente en la Lista de Control de la SEPA de 2008.

Luego de completar la investigacion en 2008, se preparé un Plan de Limpieza (CAP) para el
area en 2009, de conformidad con las Regulaciones de limpieza de la Ley Modelo de Control
de Sustancias Toxicas (MCTA) especificada en el WAC 173-340 (véase Anexo B para
informacion sobe el CAP). Basados en el enfoque de saneamiento seleccionado descrito en el
CAP, el suelo contaminado sera excavado hasta una extension factible y sera dispuesto en un
vertedero autorizado para desechos solidos.

De conformidad con la descripcién del CAP de 2009, se ejecutaran medidas de control de
erosion y sedimentacion y contencién de material peligroso antes de iniciar las excavaciones.
Luego se demoleran las estructuras del area y los escombros seran reciclados o dispuestos en
instalaciones apropiadas. Durante la demolicion se inhabilitara y removera el UST y el
separado de agua/aceite localizado en el Area 1, de conformidad con las Regulaciones del
Estado de Washington y los lineamientos del Departamento de Ecologia (para mayores
detalles véase el Anexo B).

Luego de la demolicion, todo el suelo contaminado sobre el nivel freatico se excavara y
dispondra fuera del terreno. Se espera que la excavacion de suelo contaminado en las Areas 1
y 2 no se extienda por debajo del nivel freético; luego se procedera a rellenar con suelo limpio
las areas excavadas hasta lograr el nivel original, hasta que se obtengan resultados
satisfactorios de andlisis a muestras de confirmacion. La excavacion del suelo en el Area 3 se
extendera por debajo del nivel freatico; se removera el suelo contaminado por encima del nivel
fredtico y se realizara una excavacion por debajo del nivel freatico en etapas para minimizar el
tamafio de la excavacion abierta y la cantidad de desague requerido. Las excavaciones del
Area 3 se rellenaran cuando se obtengan resultados satisfactorios del estudio del suelo o se
determine que no es factible una excavacion o remocion de suelo contaminado adicional. En
aquellas zonas donde no sea factible eliminar completamente el suelo contaminado, se
estudiara la extension del suelo contaminado restante antes de rellenar con suelo limpio; y se
consideraran medidas adicionales (como la aplicacién de un compuesto liberador de oxigeno y
la instalacion de un sistema de extraccién de vapor del suelo) para tratar cualquier resto de
suelo contaminado en el area (para mayores detalles véase el Anexo B).

Luego de completar todo el trabajo y saneamiento de tierras se instalaran pozos de monitoreo
de descenso de aguas freaticas a un lado del terreno. Estos pozos supervisaran la calidad del
agua freética posterior al saneamiento por un periodo de dos afios.

Luego de completar las actividades de limpieza se preparara un informe de saneamiento para
documentar la ejecucion del CAP y se entregara al Departamento de Ecologia, de conformidad
con el WAC de 173-340-515(4). El reporte describird los resultados de las actividades de
saneamiento en el area, incluyendo cualquier investigacion adicional o supervision realizada
durante la limpieza.
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Actualizacion de Medidas de Control

La Lista de Control de la SEPA de 2008 identificé las medidas de control para reducir o
controlar los posibles riesgos medioambientales sobre salud derivados de la construccion y el
funcionamiento de la SRDS propuesta. La lista indicaba que se desarrollaria y ejecutaria un
Plan de Control de Derrames y Contramedidas (Spill Control and Countermeasures (SCC))
para controlar posibles derrames en el area durante la construccion. Cualquier suelo
contaminado por derrames sera excavado y dispuesto, de conformidad con las regulaciones
estatales, incluyendo la Ley Modelo de Control de Sustancias Toxicas (MCTA) y las
Regulaciones sobre Desechos Peligrosos (Dangerous Waste Regulations). Un plan de manejo
de suelo y aguas contaminados para la construccion especificara los métodos y procedimientos
para manejar ambos elementos. La Lista de Control sefial6 que la posible exposicién a material
peligroso durante la construccion se minimizaria ain mas si se limitaran las excavaciones por
debajo de la superficie. Se ejecutaran medidas de salud y seguridad publica, incluyendo la
preparacién de un Plan de Salud y Seguridad (Health and Safety Plan) para minimizar la
exposicion a través del aire y por rutas de contacto directo (para mayores detalles véase
Anexo A).

La Lista de Control de la SEPA de 2008 también indicaba que se creara un mapa detallado de
las condiciones histodricas y actuales del area para ser utilizado durante la construccion para
demarcar areas de suelo residual y contaminacion freatica. Los planos de construccion
propuestos serdn comparados con estos planos y, de ser necesario, se saneara el area antes
de la construccion.

Se realizé una investigacion de saneamiento en el area en 2008, luego de la publicacion de la
Lista de Control de la SEPA de 2008 y la emisidn de la DNS. Se prepardé un CAP en 2009 de
conformidad con las regulaciones de la MTCA, dicho CAP establece el método propuesto de
saneamiento de las areas contaminadas en el terreno y un programa detallado de cumplimiento
de supervision e informe. El saneamiento y la preparacion del area se realizardn de
conformidad con el CAP (para mayores detalles véase el Anexo B). Con la ejecucién de las
medidas de control descritas en esta seccién, no se consideran necesario tomar medidas
adicionales.
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3.6 RUIDO

Esta Seccion estd basada en la Lista de Control de la SEPA de 2008 (véase Anexo A de este
Apéndice) y se elaborara mayor informacion y analisis sobre ruido en 2009.

Medioambiente Afectado

El analisis de ruido realizado como parte de la Lista de Control de la SEPA de 2008 consider6
el medioambiente acustico existente en las proximidades del terreno (incluyendo los ruidos de
la estacion de transferencia actual) basandose en mediciones de niveles de sonido y una
revision de fuentes audibles de sonido cerca del area. (Environalysis 2008b). Esta evaluacion
incluyé una medicion de niveles de sonido de un dia de duracion en un area residencial cerca
del terreno (es decir, los Apartamentos Consejo en la calle 501 S. Sullivan Street, ubicados a
2.400 pies al Sur del terreno). La Figura 7 muestra la ubicacion de las areas residenciales con
respecto al terreno. Las mediciones y observaciones de sonido en ese momento indicaron que
el ruido de muchas de las carreteras principales en el area (rutas estatales SR 509 y SR 99)
domina sobre el medioambiente acustico la mayoria del tiempo.

Las residencias ubicadas al Oeste del terreno no fueron especialmente consideradas en
andlisis previos, y se encuentran dentro de los 2.000 pies de proximidad al terreno. Estas
residencias también se ubican al Oeste de la ruta estatal SR 509, donde también dominé el
ruido de la autopista sobre el medioambiente acustico.

Actualizacion de efectos medioambientales

El Andlisis de Ruido incluido en la Lista de Control de la SEPA de 2008 evalué el impacto de
ruido relacionado con la posible construccion y funcionamiento de la reconstruccion de la
SRDS propuesta. El andlisis sefial6 que la construccién generaria aumentos temporales e
intermitentes en los niveles de ruido, a raiz de la demolicién de los edificios de vertido con
construccion de hormigén y —siendo el mas alto- el hincado de pilotes (de ser necesario). La
Lista de Control establecio que el ruido a corto plazo de la maquinaria de construccion estaria
sujeto a los niveles maximos permitidos en la Ordenanza sobre Control del Ruido de la Ciudad
de Seattle (City of Seattle's Noise Control Ordinance), Capitulo 25.08 del Cédigo Municipal de
Seattle (Seattle Municipal Code, SMC).

Las obras adicionales asociadas con la excavacién y remocién del suelo contaminado, desde el
terreno y demas trabajos de construccion, no previstos al momento de la elaboracion de la
Lista de Control y emisién de la DNS, generarian ruidos adicionales en el terreno y en las
posibles rutas de transporte. Las actividades primarias de generacién de ruidos asociadas al
programa adicional de construccién incluirian: excavacion, carga de camiones, y traslado y
nivelacion de material. Otras fuentes podrian incluir bombas y pequefios motores. Algunos
trabajos de las obras adicionales podrian ocurrir durante el dia y la noche (24 horas al dia)
hasta que se complete el saneamiento y la fase de preparacion del proyecto (posiblemente
hasta 5 meses de duracion).
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Dada la presencia de fuentes de ruido elevado en las carreteras de las proximidades del
terreno, es probable que las obras adicionales representen s6lo una contribucién menor a la
acustica del medioambiente en las zonas residenciales méas cercanas (al Oeste) del terreno. A
modo general, el volumen de traslado de camiones a raiz de las obras adicionales sera mucho
menor que el que se genera actualmente por el uso del estacionamiento de autobuses en el
terreno. Ademas, es poco posible que el ruido de las construcciones sobre el area impacte las
zonas residenciales Sur y Este dados los altos niveles de ruido en el ambiente y la distancia del
terreno con respecto a estas zonas. Ademas, el trafico de camiones de transporte fuera y
dentro del terreno se haré por las carreteras principales y no es probable que pasen cerca de
las areas residenciales; y todos los transportes de la construccion utilizaran los accesos del
estacionamiento de autobuses existente en la calle S. Kenyon. Basados en la posibilidad de las
rutas y destinos de los traslados, la mayoria de los camiones viajaran desde y hacia el norte
por las rutas estatales SR 509 y SR 99, y los viajes desde el Sur llegaran a través de la ruta
estatal SR 509 (para mayor detalle sobre las rutas de traslado, véase la Seccion 3.7
Transporte).

Una via menos probable desde el Sur sera a través del puente South Park Bridge, la 14th
Avenida S., la calle S. Cloverdale y la 5th Avenida S. SPU restringira el paso de camiones de
traslado provenientes del Sur para garantizar que dicho trafico no se acerque al terreno
utilizando la 5ta Avenida S. en el horario comprendido entre las 10:00PM y las 07:00AM entre
semana y a toda hora durante los fines de semana, para asi evitar el trafico de camiones de
traslado en las zonas residenciales y la generacion de ruido. No sera necesario restringir el
paso en otro horario, porque el trafico relacionado con las construcciones no cambiara
significativamente los niveles de ruido, dadas las fuentes de ruido existentes durante dichos
horarios. Las obras adicionales no provocaran efectos significativos en el ruido en cualquier
receptor residencial en el area del terreno.

Medidas de control actualizadas

La Lista de Control de 2008 sefialé que las Mejores Practicas de Manejo de la construccion se
ejecutarian como parte del proyecto de la SRDS. Estas medidas se aplicaran a las obras
adicionales y no seran necesarias medidas adicionales.

3.7 CONSERVACION HISTORICA Y CULTURAL

Esta seccion se basa en la Lista de Control de la SEPA de 2008 (véase Anexo A de este
Apéndice) y en la informacion histérica adicional revisada en 2009.

Medioambiente Afectado

La Lista de Control de la SEPA de 2008 establece que el proyecto se localiza en un area del
valle del Rio Duwamish, que ha sido utilizado por los pobladores nativos a lo largo del tiempo,
segun se indica en registros etnograficos de areas geograficas con nombres nativos, muchos
de los cuales se encuentran a % milla del proyecto, y en una villa a una milla del proyecto. No
obstante, la Lista indicé que no se conoce de la existencia de ningn monumento o evidencia
histérica, arqueoldgica, cientifica, o de importancia cultural en el area de la obra.

Actualizacion de efectos medioambientales

La Lista de Control de la SEPA de 2008 sefiala que se mantendran al minimo las excavaciones
subterraneas, sin embargo, las obras adicionales contemplan una excavaciéon aproximada de
27,000 yardas cubicas. Esta actividad aumentard la posibilidad de hallar recursos culturales.

La posibilidad de encontrar artefactos en el suelo contaminado es baja. El suelo contaminado
con petroleo que sera removido, se ubica en suelos poco profundos importados al terreno. El
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polvo del horno de cemento que sera removido no contiene artefactos y el material puede
distinguirse facilmente del suelo autoctono, dado su color claro y su composiciéon. El suelo
contaminado por debajo del polvo de horno de cemento se encuentra principalmente por
debajo del nivel fredtico y en algunas areas parece consistir de material dragado. Dependiendo
de la extension de la contaminacion, se podrian extender las excavaciones hasta el suelo
autéctono; en cuyo caso, se extendera hasta una profundidad no mayor de 15 pies por debajo
de la superficie terrestre existente. Las perforaciones del terreno indican que el polvo del horno
de cemento puede extenderse hasta una profundidad de 11 pies por debajo de la superficie en
el area de la tuberia de drenaje pluvial actual. El suelo por debajo de este polvo puede ser
suelo autéctono o arena negra del Duwamish, en consecuencia, se extendera la excavacion
hasta cuatro pies dentro del suelo nativo en algunas zonas del Area 3.

La excavacién para la alineacion del nuevo drenaje pluvial se extendera hasta el suelo
autéctono; y la profundidad del relleno variara desde unos cuantos pies hasta 10 pies de
profundidad, debajo del cual se encuentra el suelo autdéctono. La excavacion de la nueva
tuberia se extendera a una profundidad de hasta 15 pies por debajo de la superficie, por lo que
llegara al suelo autéctono en cierta medida.

Actualizacion de las medidas de control

La Lista de Control de la SEPA de 2008 establecia que si era necesario construir trincheras de
servicio fuera de areas de relleno, deberia traerse a un arquedlogo para supervisar la
excavacion. Este revisaria los datos brutos de cualquier estudio geotécnico realizado en las
areas donde se colocaran pilares u otras estructuras subterraneas. Estas medidas de control
seran aplicadas a las obras adicionales y no se necesitaran medidas extra.

3.8 TRANSPORTE

Esta seccion se basa en la Lista de Control de la SEPA de 2008 (véase el Anexo A de este
Apéndice) y en el Andlisis de Transporte (Transportation Analysis) de abril de 2009 (véase
Anexo E de este Apéndice).

Medioambiente Afectado

La Lista de Control de la SEPA de 2008 describia las condiciones de tréafico y las operaciones
del sistema de transporte existentes en las proximidades del terreno, basandose en
informacion del Informe Técnico de Transporte (Transportation Technical Report) de 2008. La
Lista indicaba que el acceso de vehiculos desde el Norte y desde la propiedad Sur se realiza a
través de una rampa desde la ruta estatal SR 99 hasta la calle S. Kenyon. En la actualidad el
acceso Sur se realiza a través de la 5ta Avenida S., que intersecta la calle S. Cloverdale a
menos de ¥ de milla Sur de la SRDS.

De acuerdo a la Lista de Control de la SEPA de 2008, la SRDS existente genera 1,230
traslados de camiones en un dia promedio. El terreno del proyecto (la propiedad Norte) genera
unos 1,050 traslados diarios y estos volimenes bidireccionales de trafico sobre la calle S.
Kenyon y la 5ta Avenida S. cerca del terreno varia de 145 a 330 vehiculos durante la hora pico
vespertina.

Se realizaron el analisis de las operaciones en la interseccion de las rampas de salida de la
ruta estatal SR 99 y la calle S. Kenyon, y las rutas de acceso al terreno para determinar los
niveles de servicio (LOS) para la Lista de Control de la SEPA de 2008. Los andlisis
determinaron que todos los traslados operan actualmente en los LOS B o durante las horas
pico vespertinas a un nivel aceptable de servicio.

Se reviso la informacion histoérica de choques para la Lista de Control de la SEPA de 2008, a fin
de determinar si existe alguna preocupacion de seguridad en el trafico en las proximidades del
terreno. Los datos mostraron que las intersecciones del area en estudio tenian promedios de
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menos de dos accidentes al afio. De conformidad con los lineamientos de la Ciudad de Seattle,
ninguna de las inmediaciones del terreno puede ser considerada area de alto nimero de
accidentes.

El trafico y las condiciones de transporte existentes no han cambiado substancialmente desde
la publicacion de la Lista de Control de la SEPA de 2008 y la emision de la DNS, y se asume
gue permanecen igual para este andlisis de obras adicionales.

Actualizacion de Efectos Medioambientales

En el Informe Técnico de Transporte (Transportation Technical Report) de 2008 se analizaron
dos fases de construccion para el proyecto de SRDS propuesto. La primera fase abordo la
demoliciébn de las estructuras existentes y la construccion de una nueva estacién de
transferencia en el &rea (propiedad del estacionamiento de autobuses). El analisis de
transporte determiné que los traslados de la construccion asociados a la Fase 1 serian
substancialmente menores que los generados por el uso del estacionamiento de autobuses
existente. La segunda fase abordé la inauguracion de la nueva estacion de transferencia de la
SRDS, el cierre de la instalacion anterior de la SRDS en la propiedad sur, y la construccion de
nuevas instalaciones en dicha propiedad, incluyendo: nueva area de reciclaje, reutilizacion y
venta al puablico y disposicion de desperdicios peligrosos domésticos (household hazardous
waste -HHW). No se prevén efectos de transporte dentro o fuera del terreno antes de la fase de
construccion.

Traslado de camiones

Las labores adicionales de preparacion del terreno producirdn el traslado de camiones para
eliminar el suelo contaminado, traer suelo nuevo, remover escombros de construccion y traer
materiales para la reconstruccion de la tuberia de aguas pluviales; también se generara el
traslado de vehiculos particulares de pasajeros de contratistas, personal de la municipalidad y
consultores de la municipalidad que trabajen en el area. A continuacion se resume el traslado
de camiones, vehiculos particulares de pasajeros y traslados en hora pico.

Se asume que se utilizaran camiones con capacidad aproximada de 30 toneladas para extraer
y traer materiales desde y hacia la obra a fines de saneamiento; esto se traduce en 1,333
camiones de carga aproximadamente de suelo contaminado que sera extraido del terreno y
1,333 camiones de carga aproximadamente para traer material limpio al area de construccion;
y se prevé el uso de otros 50 camiones aproximadamente para el traslado de otros materiales.
Estos traslados de camiones adicionales removeran escombros de drenaje pluvial del terreno y
traeran materiales al area para reconstruir el drenaje; por lo tanto, se estima que se generaran
cerca de 2.700 camiones de carga en el curso de los trabajos de saneamiento y preparacion
del terreno. Dado que cada camién de carga representa dos viajes — uno hacia y otro desde el
terreno -, se estima que la obra generara unos 5.400 traslados. Se prevé que los traslados de
camiones para los trabajos de saneamiento y preparacion del terreno duren aproximadamente
tres meses; sin embargo, esta fase de construccién puede variar entre uno y 5 meses de
duracién (para mayor informacion sobre los estimados de traslados generados, véase Anexo
E). En comparacion, el estacionamiento de autobuses actualmente genera un promedio de
1,050 traslados diarios o cerca de 63,000 en un periodo de tres meses.

Traslados de vehiculos de pasajeros

Ademas de los traslados de camiones, los trabajos de preparacion generaran movimiento de
vehiculos de pasajeros de contratistas, empleados y consultores de la municipalidad. Se estima
gue haya hasta 16 personas en el area al mismo tiempo, con la posibilidad de trabajar en dos
turnos. Se asume que cada persona generaria un total de cuatro traslados vehiculares al dia, y
gue estos traslados pueden ocurrir en cualquier momento del dia dado que no se dispone de
informacion referente a los turnos de trabajo de los empleados. Todo el aparcado para los
contratistas, empleados y contratistas de la municipalidad se realizara en el terreno o en la
calle S. Kenyon, frente al terreno donde existe una amplia area pavimentada (para mayores
detalles véase Anexo E).
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Horas pico y traslados por hora

El nimero més alto de traslados generado por los trabajos de saneamiento y preparacion del
terreno podrian producirse el dia que se elimine el suelo contaminado, se incorpore el suelo
nuevo y se haga el cambio de los dos turnos de empleados que trabajan en el &rea. Dicho dia,
podrian producirse 400 traslados diarios aproximadamente. El nimero pico de traslados que
podria generarse en una hora ocurre cuando los camiones entran y salen del terreno y se
produce el cambio de turno de los empleados. Se espera que el maximo de traslados en hora
pico sea de unos 56 (24 de camiones y 32 de vehiculos de particulares) (para mayores
detalles, véase Anexo E).

Distribucion y asignacién de los traslados

Se espera que la mayoria de los traslados de camiones asociados a las obras adicionales se
realicen desde y hacia el Norte. Las dos instalaciones que podrian recibir el suelo contaminado
extraido del terreno se encuentran en Seattle, al Norte del terreno. Los camiones que
transporten suelo limpio y los vehiculos de los contratistas, empleados y contratistas
municipales pueden venir desde y hacia el Norte o el Sur. Los traslados de construccion
utilizaran las rutas de entrada existentes en la calle S. Kenyon para entrar al terreno. Sobre la
base de las posibles rutas y destino de los camiones, aquellos relacionados a las obras
adicionales podran viajar hacia y desde el Norte por la ruta estatal SR 509 y la SR 99; no
obstante, los camiones que trasladen suelo limpio al terreno pueden llegar desde el Sur y
podrian producirse hasta 6 traslados de camiones por hora. Se espera que estos viajes vengan
por la ruta estatal SR 509 (Norte en la ruta estatal SR 509, Este en la Calle S Holden, Sur en la
ruta estatal SR 99, rampa de salida en la calle S Kenyon); sin embargo, es posible que estos
traslados puedan realizarse sobre el Puente South Park, la 14® Avenida S., la calle S.
Cloverdale y la 5 Avenida S. [Nétese que todos los camiones con suelo limpio en direccion
Sur podrian salir del terreno hacia la ruta estatal SR 99 a través de la rampa en la 5° Avenida
S.]. La figura 7 muestra las rutas para camiones de construccion previstas para las obras
adicionales.

El terreno actualmente posee un paso de autobuses en estas carreteras durante los dias
laborables; sin embargo, es posible que algunos camiones asociados a las obras adicionales
puedan movilizarse durante horas nocturnas. A fin de eliminar la posibilidad de que los
camiones se trasladen a través del area de South Park en las noches o en dias laborables,
SPU requerira al contratista la restriccion del paso de camiones por el puente South Park, la
14" Avenida S., la calle S. Cloverdale yla 5% Avenida S., entre las 10:00 PM y las 07:00AM en
dias laborables y a toda hora los fines de semana.

Comparacion de traslados

Los servicios presentes en el terreno se retiraran antes de iniciar las labores de saneamiento y
preparacion. De acuerdo a lo descrito en el Informe Técnico de Transporte (Transportation
Technical Report) de 2008, el estacionamiento de autobuses existente genera cerca de 1,050
viajes en un dia promedio, lo que se traduce en 400 viajes diarios, mas de lo que generarian
las obras adicionales de construccién. En consecuencia, el volumen total de trafico en las
proximidades del terreno podria ser menor durante la construccién a las registradas en la
actualidad, por lo que no se generaran efectos de transporte de estas obras.

Nétese que la mayoria de los viajes generados por el uso actual del terreno ocurren entre las
07:00 AM y las 05:00 PM; y tal y como se mencionara anteriormente, es posible que algunas
actividades de saneamiento y preparacion se realicen de noche, lo que se traduciria en un
aumento neto de los viajes en horas nocturnas, que podrian llegar hasta 56 viajes por hora,
hacia el lado Norte y hacia el Sur. Dado que el volumen de trafico es mucho menor en las
carreteras del area durante la noche en comparacion con las horas pico de la mafiana y de la
tarde, se estima que no habrd un impacto operativo de transporte como resultado de la suma
de 65 viajes durante un periodo de una hora durante la realizacion de las obras adicionales.
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Impactos acumulados

El Informe Técnico de Transporte (Transportation Technical Report,) realizado para la Lista de
Control de la SEPA de 2008, incluia un analisis de transporte acumulado en el cual no se
identificaron impactos acumulados de transporte. Para este Apéndice, se revisaron los
proyectos recientemente propuestos para las proximidades del terreno a fin de actualizar la
evaluacion de posibles efectos acumulados de transporte. Se identificaron dos nuevas
propuestas de proyectos de desarrollo luego de la publicacion de la Lista de Control de la
SEPA de 2008 y la emision de la DNS, que incluyen:

1. Centro de Operaciones de Manejo de Desechos
2. Desarrollo de la propiedad de South Park

El proyecto propuesto de Manejo de Desechos esta ubicado al Oeste del terreno, del otro lado
de la ruta estatal SR 509, y no sumaria viajes a las intersecciones del area en estudio
evaluadas en el Informe Técnico de Transporte (Transportation Technical Report) de 2008 o en
este Apéndice. Por su parte, el proyecto de Desarrollo de la propiedad de South Park, ubicado
al Sur de la SRDS existente, deberd completar un andlisis de transporte, que brindara
informacion sobre los efectos acumulados de transporte asociados a dicho proyecto y a otros

en el area, incluyendo la SRDS y las obras adicionales3.

Actualizacion de Medidas de Control

Dado que no se esperaba la aparicion de impactos de transporte significativo de la totalidad del
proyecto de SRDS, no se incluyeron medidas de mitigacion de construccién en la Lista de
Control de la SEPA de 2008. La restriccion del paso de camiones durante horas nocturnas y
fines de semana en algunas rutas reducird aun mas la posibilidad de ruidos adversos en zonas
residenciales. Con la aplicacion de estas medidas de control en las obras adicionales no sera
necesario aplicar medidas adicionales.

3 Comunicacion con John Shaw, Municipalidad de Seattle, Departamento de Planificacion y Desarrollo.
Marzo, 2009.
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CONCLUSION

Luego de la publicacion de la Lista de Control de la SEPA para la SRDS de 2008 y la emision
de la DNS, SPU identifico tres obras adicionales de construccién necesarias para la
preparacion del terreno en relacion con la reconstruccién de la SRDS. Los resultados de la
evaluacion de los efectos potenciales de dichas obras en este Apéndice indican que las
mismas no provocaran efectos adversos significativos, por lo que se mantiene igual la
Resoluciéon de Insignificancia de la SEPA. de 2008 (2008 SEPA Determination of Non-
Significance).

Agencia responsable de la SEPA: Servicios Publicos de Seattle (Seattle Public Utilities)
Contacto:

Henry Friedman

Gerente de Proyecto de Instalaciones de Desechos Solidos (Solid Waste Facilities Project
Manager)

Seattle Public Utilities

P.O. Box 34018

Seattle, WA 98124-4018

(206) 733-9147

Funcionario responsable:

Joy Keniston-Longrie

Director, Permisologia Medioambiental y Coordinacién entre Agencias (Director, Environmental
Permitting and Interagency Coordination)

Seattle Public Utilities

Seattle Municipal Tower, Suite 4900

PO Box 34018

Seattle, WA 98124-4018

(206) 684-5972

Pl I;'echa: _Q:[_QTQOO?

Este Apéndice podfia ser revisado Servicios Publicos de Seattle, Seattle Municipal Tower,
700 5™ Avenue, Suite 4900, Seattle, Washington.

Este Apéndice también estd disponible en la pagina web del Gobierno de Seattle:

www seattle. gov/util. Para encontrar el documento, escriba SRDS SEPA en el campo de
busqueda en el lado superior derecho de la pagina.

Cualquier persona, tribu afectada o agencia puede enviar sus comentarios al Funcionario
Responsable dentro de los quince (15) dias siguientes a la publicacién de este Apéndice.
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